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Vergleichende Untersuchungen an tragenden Holzleimverbindungen 
mittels NMR-Relaxometrie und etablierten Prüfverfahren vor und nach 
künstlicher Alterung 
 
Comparative investigations on load-bearing glued wood joints using 
NMR relaxometry and established test methods before and after artificial 
ageing 
 
Träger mit tragenden Holzleimverbindungen werden seit vielen Jahren im In-
genieurholzbau eingesetzt. Um die Nachhaltigkeit solcher Bauteile am Ende 
der Lebensdauer zu erhöhen und diese als wiederrum tragende Elemente er-
folgreich verwenden zu können, sollen tiefenaufgelöste NMR-Relaxometrie 
Untersuchungen durchgeführt werden um besonders die Integrität (hinsicht-
lich möglicher Alterungseffekte) der Klebefugen beurteilen zu können. Es han-
delt sich dabei um eine in dem Rahmen neue potentielle zerstörungsfreie Me-
thode, die vorerst aufgrund der Messgeometrie an minimalinvasiv gewonne-
nen Proben erfolgen muss. Die folgende Abbildung zeigt erste Messungen an 
einer 4 Jahre alten Buchenprobe. Die Leimschicht und der Übergang 
Holz/Leim sind gut erkennbar (Quelle: C. Golini 2024).  
 

 
 
Im Rahmen der Masterarbeit sollen an neuen Proben (jeweils zwei Holz- und 
Leimarten) und künstlich gealterten Proben die NMR-Relaxometrie und die 
etablierten Prüfverfahren verglichen und korreliert werden. 
Für die Einarbeitung in die Methode der NMR-Relaxometrie sind eine oder 
mehrere Reisen ans Forschungszentrum Jülich für jeweils etwa 1 Woche er-
forderlich. Die Reisekosten werden erstattet. Für Online-Besprechungen mit 
italienischen Partnern an der Universität Bologna sind gute Englischkennt-
nisse wünschenswert. 
 
Im Rahmen dieser Abschlussarbeit können Sie interdisziplinär sowohl theore-
tisch als auch praktisch arbeiten. Selbstverständlich wird zu Beginn der Arbeit 
ein Zeitraum zur Qualifizierung gewährt Der Umfang der Arbeit kann individu-
ell mit den Betreuern festgelegt werden. 
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